Changer le marché du
niveau en Volume

APM'’s 3DLevelScanner 11
Incorpore la technologie
de pointe pour mesurer
exactement les solides
en vrac et les poudres
stockés dans des silos
et des casiers ouverts
de tout type, formes et

\/éritab|es mesures de tailles permettant a des
responsables de production
Ve Ve 1 d d d d' - -
procede de niveau et de au bon moment sur leurs

inventaires et leurs outils

Volume des solides en VraC de production.
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3DLevelScanner I Software Print Screen- Filling Process

APM Solutions Automation est
un principal fabricant et expert
en matiére d’instrumentation de
mesure de niveau et de volume. Le
produit phare, le 3DLevelScanner™,
représente une nouvelle famille de
dispositif pour mesurer le niveau, le
volume et la masse des matériaux
stockés a ’intérieur d’un silo ou d’un
casier ouvert.

L’APM 3DLevelScannerest le seul dispositif actuellement
disponible qui fournit la mesure précise de Volume des solides et
des poudres en vrac indépendamment du type de caractéristiques
de matériel ou de produit, du type et de la taille du silo de stockage,
du casier ou du réservoir, et de la rudesse de I'environnement de
stockage. Il incorpore la technologie "traversée de poussiére” unique
d’APM pour réaliser de fagon incomparable le degré de mesure et de
vérification de I'inventaire du Process.

Le 3DLevelScanner utilise un capteur comportant trois antennes
pour transmettre des impulsions de basse fréquence et pour
recevoir des échos des impulsions du contenu du silo, du casier
ou de tout autre réservoir. Utilisant trois antennes, I'unité mesure
non seulement le temps de réponse de chaque écho mais également
sa direction. Le processeur numérique du dispositif Préleve et
analyse les signaux regus pour fournir des mesures trés précises du
niveau, du volume et de la masse du contenu stocké et produit une
représentation 3D réelle du produit dans le réservoir pour l'afficher
sur les écrans d'ordinateur a distance. Ce dispositif unique mesure
pratiqguement n'importe quel genre de matériel stocké dans une
grande variété de réservoirs, y compris des silos, de grands casiers
ouverts, de salles d’entreposage en vrac, de réserves et d’entrepots
pleins. Il cartographie la surface de la matiére et autres irrégularités
qui se forment aléatoirement. Offrant des solutions de mesure
précédemment inaccessibles avec d'autres technologies.

La prise de décision au bon moment
signifie une mellleure gestion de la
oroduction et une efficacité operationnelle

améliorée

3DLevelScanner I Software Print Screen- Emptying Process

Marchés

Les produits d’APM permettent la mesure de processus efficace
et la véritable gestion des stocks des matiéres premiéres en varc,
employées dans une large gamme des applications industrielles,
incluant :

eTransformation Des produits alimentaires

e@Grain, Graine Et Alimentation

eCiment Et Agrégats

eTraitement Chimique

*Bio énergie

eFabrication De Plastiques

eEnergie - Charbon, Gendres Volantes

ePulpe Et Papier

eProduits pétrochimiques

eExploitation

eMétaux



Le produit 3DLevelScanner inclut
actuellement trois modeles :

Modeéle S

détermine le volume moyen du
contenu stocké. Basé sur un angle
de faisceau 30-degree, Il est idéal
pour de petits silos jusqu’a 4 métres
de diametre, et pour les silos grands
(jusqu'a 70 métres) et étroits.

Modéle M

Grande précision de lecture de la
mesure de niveau et de volume. Il est
approprié pour les silos trés grands
(de tailles et de diamétres jusqu’a

70 mgtres), les grands casiers et
réserves ouverts. Il est basé sur un
angle de faisceau 70 degré.
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Modéle MV

|dentique au modele M, avec
I'addition d’un outil spécial de
logiciel qui permet |a représentation
3D du contenu stocké pour l'afficher
sur un écran d'ordinateur a distance.
Ce dispositif est utile pour visualiser
les formes et les irrégularités
aléatoirement formées parles
surfaces des produits.

(talutage , effet cheminée, colmatage)

Exactitude de Volume
Exactitude de Volume par le 3DLevelScanner Il M/MV

40

%
35

35

%0 AnEn 30

smmE 25

nN
331

20

o
o
1

Silo Diameter (m)
1

15

— —
o o
=
o

w
—rowon

5 10 1 20 25 30 35 40 45 50

Silo Height (m) Volume Error

Silo Diameter (m)

APM Fabricant industriel d’offre de
technologie, propose une gamme
incomparable de solutions de mesures de
processus en niveau et volume, avec une
exactitude de précision sans précédent, la
capacité de fonctionner avec toutes sortes
de matériaux stockés dans une grande
variété de silos, les casiers, les réservoirs
et les entrepdts, avec la facilité d’emploi
et la connectivité aux systémes existants

du client.

Exactitude de volume d'un dispositif d'un seul point de mesure
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La technologie de pointe d’APM bat la concurrence -

Elle permet des mesures sur des applications précédemment inaccessibles. Simplement en
communiquant avec un systeme existant de l'usine , APM 3DLevelScanners donnent a des directeurs
de production un plus grand controle des inventaires et du processus de production , optimisant le
potentiel pour une plus grandes efficacité et rentabilité globales.

Comparaison des modéles d’APM et des technologies de concurrence

3DLevelScanner 11 Technologies De Concurrence

Dispositif

Véritable mesure de volume

visualisation 3D extérieure
Fiable et précis dans les silos trés larges

Approprié aux casiers ouverts, aux entrepots, aux soutes et aux
terrains découverts

Mesure le Volume aussi bien que les niveaux minimum et
maximum

Mesure de niveau continue sans contact
Non perturbé par le dégagement de poussiére

Travaille avec pratiquement tous les matériaux pleins compre-
nant ceux avec de basses constantes diélectriques

Exempt des charges mécaniques

Mesures uniformément précises dans les silos étroits

Exempt d'entretien

Affichage sur ordinateur de la cartographie du matériel sur les
parois des silos/des réservoirs

Nettoyage Autonome: sans maintenance
Gamme de mesure élevée

Fiabilité/ redondance intégrée de systéme avec 3 émetteurs/
récepteurs indépendants



Précis *Fiable *Robuste *Sir

Vision de la mesure de
Nniveau en 3D

Systéme APM Avantage

Exactitude du systéme multiples points La prise des mesures de multiples points plutdt que seulement d-un seul point tient
compte des variations qui se produisent sur les surfaces du matériau

technologie de basse fréquence acoustique: Les mesures sont inchangées ou non perturbées par la poussiére, donnant des

Poussiére pénétrante résultats précis od ultrasonique et radar ont échoué

Mesure sans contact Approprié pour des produits alimentaires, des produits chimiques et pharmaceu-
tiques parce qu'il n'y a aucun risque de contamination dd aux pieces mobiles

Inchangé par le type matériel Les mesures sur poudre, granulats, granules et d-autres solides sans besoin de la
condition de calibrage spécial

Longue gamme de mesure Applicable aux silos grands - gammes de mesure de jusqu'a 70 m/230 pi

Basse puissance d'énergie Rentable : économique en énergie

Redondance intégrée de systéme Trois capteurs indépendants assurent la fiabilité

Configuration a distance Possibilité de lien ( connexion) a distance directement avec les ingénieurs de

support a la clientéle pendant la premiére installation. permet la configuration sur
demande du systeme pour I-exécution optimale aux besoins clients

Le 3DLevelScanner II emploie un signal acoustique de tres
de basse fréquence pour pénétrer 1a poussiere et pour prendre des
mesures. Basé sur le temps de transit de la mesure : "voyage de
I'onde" sur le solide et au temps du“retour” au systeme.

Ces signaux acoustiques tres de basse fréquence peuvent pénétrer
la poussiére suspendue, a la différence d'autres technologies
dont les signaux deviennent “confus" en essayant de prendre
des mesures dans les environnements poussiéreux. Ces signaux
acoustiques autonettoyantes du fait méme de ses basses fréquences _
empéchent le produit a mesurer de colmater aux capteurs internes Multiple point measurement technology
de I'appareil d’APM, assurant I'exécution fiable a long terme avec

des besoins d'entretien trés bas indépendamment des conditions

poussiéreuses dures.




APM - Changer le marché du
niveau au Volume

Il single point level device
. APM 3DLevelScanner II

3DLevelScanner II M 3DLevelScanner II MV
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3DLevelScanner I S

Contact

Capacitive Guided Radar

Ult i Non

* Spectre d'application - gamme d'application dans les
silos, les casiers ouverts, les entrepdts et les réservoirs
dans les états durs (la poussiére, humidité, etc...)

*
Application Spectrum

APM 3DLevelScanner II systéme
"gagnant - gagnant" des
stratégies pour les directeurs
commerciaux et techniques:

Jour apreés jour appareil

fournit des mesures précises de
votre stock. Il donne P’état de
P’inventaire réel permettant a la
production de travailler de facon
sereine. Tout en fournissant

des données essentielles
permettant financiérement aux
gestionnaires des stocks de faire
des approvisionnements avec des
colits effectifs.

APM 3DLevelScanners propose
des solutions de bien meilleures
précisions pour des applications
de processus précédemment
inaccessibles dans beaucoup de
secteurs de fabrication.

Les clients obtiennent un
dispositif exempt d’entretien et
facile a installer et fonctionnel qui
offre des économies principales
qui peuvent améliorer I’exécution
et la rentabilité globales.

En effet , Plus le volume stocké
est grand, plus la valeur ajoutée
des modules d’APM et leur impact
sur le bilan est grand. (voir le
graphique, gauche inférieur).



Sareté

Les réservoirs en acier de grain sont susceptibles a I'effondrement, ayant pour
résultat des échecs catastrophiques attribués aux chargements inégaux de
paroi latérale. Ceci peut étre provoqué par I'accumulation de grain ( colmatage)
ou a la détérioration du systeme de remplissage asymétrique ou en phase de
vidange. Le systeme 3DLevelScanner MV fournit la visualisation dans de telles
conditions longtemps avant qu'ils menacent I'intégrité structurale du silo. Ceci
permet au directeur de production d'intervenir avec I'entretien approprié, évitant
des dommages ou la perte colteux d'équipements de stockage aussi bien que
des interruptions inattendues de production.

Efficacité Opérationnelle -

Volume et mesure de niveau

APM 3DLevelScanner mesure le volume aussi bien que les niveaux minimum
et maximum des matériaux stockés. Geci représente une grande valeur ajoutée
- puisqu'il est difficile d'installer et de maintenir les solutions de rechange pour
les niveaux de mesure en point bas.

La connaissance est puissante: Vérification de
I’inventaire Optimisée

La mesure intégrale de la surface du produit améliore spectaculairement les
possibilités opérationnelles d’efficacité et de gestion et les traduit en économies
principales et en un retour rapide sur I'investissement.

Des Mesures précises pour le cheminement de
production

Le contrdle du cycle de processus, la gestion des stocks, le cheminement, et les
prévisions d'utilisation sont facilités et exact avec 'APM 3DLevelScanner. Car
I'efficacité de production est augmentée et les rebut sont réduits , 1a production
est profilée, les livraisons peuvent tre optimisées, et des arréts colteux de
production sont éliminées.

Les communications a distance avec les autres
systémes de commande

Se connectant a la plupart des systemes de contrble commande, le
3DLevelScanner communique a distance les mesures et les données voulues.
Cet acces rapide de I'état réel des inventaires, donnant I'état aux directeurs de
production , et occasionne la prise des décisions opportunes sur la fabrication.
Lunité externe est recouverte d’'un important "habillage" de poussiére.

A l'intérieur : I'unité est propre et totalement opérationnelle.

Le corps externe du capteur est
recouvert de poussiére

a l'intérieur I'unité est propre et
totalement opérationnelle.




AP - obtenir la précision

GSM/GPRS

4...20 mA/HART
R$485/Modbus
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Solutions Ltd D'Automation d’APM.
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