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NIE WAR FULLSTANDMESSUNG SO

3DLevelScanner™: eine innovative Produkt-

familie, die Fiillstand, Volumen und Masse in offenen

oder geschlossenen Silos exakt misst, damit Sie nicht

mehr auf Vermutungen angewiesen sind.

Nie mehr Mutmallungen auf Basis 1O0
eines einzigen Messpunktes IS I O

Der 3DLevelScanner™

arbeitet mit einer Gruppe von
Schallwandlern, die die gesamte
Fiillgutoberflache erfassen.

Die so ermittelten Informationen
werden mit Hilfe eines patentierten
Algorithmus verarbeitet und zur
Erstellung eines 3-dimensionalen
Diagramms genutzt.

Volumen und Masse des

Fiillgutes werden damit exakt
bestimmt — Prozesserfassung
und Bestandskontrolle auf einem

ungeahnten Niveau!




EINFACH UND PRAZISE

3D-Grafik der
Fullgutoberflache

Wie funktioniert das?

Der 3DLevelScanner arbeitet mit einem
2-dimensionalen Gruppenstrahler, der
niederfrequente Impulse aussendet und
das vom Fillgut reflektierte Echo dieser
Impulse empféngt. Mit dem digitalen
Signalprozessor des Geréts werden die
empfangenen Signale dann erfasst und
analysiert. Auf Basis der errechneten
Ankunftszeiten und Richtungen der
empfangenen Echosignale generiert der
Prozessor ein 3-dimensionales Abbild der
Oberflache, das auf einem externen
Bildschirm angezeigt werden kann.
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Vorteile des 3DLevelScanners

3D-Grafiken er6ffnen neue Perspektiven

Der 3DLevelScanner kann Fillstand, Volumen und Masse in Bereichen messen, die fiir bisherige
Technologien unerreichbar waren. Er misst nahezu jede Art von Filllgut in praktisch jedem Behél-
tertyp, z. B. groRRen offenen und geschlossenen Silos, Lagerrdumen und -hallen fur Schittgut.
AuBerdem kann er Anbackungen und Kernfluss darstellen und eignet sich fir viele andere bisher
unmdgliche Einsatzgebiete.

Nie da gewesene Prazision mit 3D

MutmafBungen und Naherungswerte gehéren der Vergangenheit an! Die 3-dimensionale Darstellung
liefert exakte und absolute Werte fiir Fillstand, Volumen und Masse in offenen oder geschlos-
senen Silos.

Doppelte Leistung zum halben Preis
Der 3DLevelScanner kann sowohl Schittgtiter als auch Flussigkeiten messen und bietet eine
nie da gewesene Leistung zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer Losungen.

Zuverlassigkeit und Langlebigkeit

Das Gerat wurde fir zuverlassige Leistung entwickelt und konstruiert. Es nutzt drei voneinan-
der unabhéngige Kandle zum Senden und Empfangen. Zudem ist es fiir Explosionssicherheit
zertifiziert (ATEX).

Bedienkomfort
Die 3-dimensionalen Grafiken und die Vielzahl der bereitgestellten Daten suchen auf dem Markt
flr Fllstandmessung ihresgleichen.

Hochentwickelte Sensoren

Ein eingebauter Temperaturfthler misst die Temperatur im Silo und gleicht deren Auswirkung auf
die Signallaufzeit aus. Die Sensoren funktionieren unabhéngig von der Art des Fllgutes und
mussen nicht kalibriert werden. Da die Messung beriihrungslos erfolgt, eignet sich das System
auch fiir die empfindlichsten Fillgiter.






